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IL CAMPO
Az árnyalt színátmenetes kôburkolat dörzsölt-kefélt felülettel

Il Campo térkövek
Kôvastagság: 8 cm
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 Méret
cm

 Igény
/m2

 Súly
/m2

30x30 11,10 db  180 kg

10x30  33,30 db  180 kg

20x15  33,30 db  180 kg

15x15 44,40 db  180 kg

10x15 66,60 db  180 kg

 Tulajdonságok:    Dörzsölt felületû, keménykôzet-tartalmú burkolórendszer. Különösen strapabíró és kopásálló. UV-, fagy- és sóálló. Kombinálható más 

STEIN + DESIGN térkô-rendszerekkel.

Alkalmas:    Teraszok, kerti és ház körüli utak, garázsbejáratok, parkolók, elôterek, árkádok, belsô udvarok, járdák, valamint magas igénybevételû 

felületek építéséhez.

Színek: Vörösbarna, lávaszürke, sárgásbarna.

Távtartó: 2 mm

Megjegyzés:   Pórusos szerkezetû felület. Minden térkô távtartóval.

 3. minta

 Igény/m2:
 20/15 cm kb. 33,3 db

Szegélyzárás/fm:
15/10 cm kb. 3,3 db

 7. minta

 Igény/m2:
 15/10 cm kb. 66,7 db

Szegélyzárás/fm:
15/15 cm kb. 2 db
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8. minta

 Igény/m2:
  15/10 cm kb. 22,2 db
(kb. 33%-os területarány)

20/15 cm kb. 22,2 db
(kb. 66%-os területarány)

Szegélyzárás/fm:
15/15 cm kb. 2 db

 9. minta

 Igény/m2:
 15/15 cm kb. 22 db
(kb. 50%-os területarány)

20/15 cm kb. 17 db
(kb. 50%-os területarány)

Szegélyzárás/fm:
10/15 cm kb. 1 db

 14. minta

 Igény/m2:
 30/30 cm kb. 8,85 db
15/15 cm kb. 8,85 db

Szegélyzárás/fm:
15/15 cm kb. 3 db

17. minta

 Igény/m2:
 30/30 cm kb.  1,9 db
10/15 cm kb.  11,4 db
15/15 cm kb.  8,8 db
20/15 cm kb.  15,2 db

18. minta

 Igény/m2:
15/15 cm kb. 24,7 db
30/30 cm kb. 4,94 db

 Szegélyzárásos minták esetén kérjük meghatározni a szükséges fm-adatokat!

19. minta

 Igény/m2:
10/15 cm kb. 15,24 db
15/15 cm kb. 6,86 db
20/15 cm kb. 11,43 db
30/30 cm kb. 3,05 db

38. minta

 Igény/m2:
10/15 cm kb. 14,9 db
15/15 cm kb. 14,9 db
20/15 cm kb. 14,9 db

44. minta

 Igény/m2:
10/15 cm kb. 20 db
15/15 cm kb. 13,34 db
20/15 cm kb. 13,34 db

 90°-os irányváltás 
(útszélesség kb. 200 cm)

 20/15 cm
15/15 cm
10/15 cm
Tengely 15/15 cm-es 
kövekkel


